ПРАЙС-ЛИСТ НА КРЕПЕЖ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 рулон
	

	Перфорированная лента 20х0,55 мм (25 м рулон)
	рулон
	241,01
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	Перфорированная лента 20х0,7 мм (25 м рулон)
	рулон
	290,20
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	Перфорированная лента волнистая 12х0,5 мм (25 м рулон)
	рулон
	239,98
	[image: image3.png]





  Лента перфорированная – крепежный элемент, предназначенный для фиксации вспомогательных компонентов конструкций, которые при эксплуатации не будут подвергаться постоянным нагрузкам. Крепеж изготавливается из холоднокатаной низкоуглеродистой стали, подвергается обязательной оцинковке. Перфолента имеет оптимальные прочностные свойства, легко монтируется, режется и гнется, сокращает трудозатраты.

  Виды перфорированных монтажных лент:

Прямая.    Толщина 0.5-0.7 мм, ширина 12.0-20.0 мм. За счет различной конфигурации и размеров отверстий используется для прокладки кабелей, установки климатического, сантехнического оборудования.
Волнистая.    Ширина 12.0-17.0 мм. Перфорирована отверстиями одного диаметра (5-7 мм), удобна для обустройства воздуховодов и подвески нестандартных труб с возможностью регулировать высоту.
Утолщенная (S>1 мм).    Предназначена для усиления элементов и узлов средней нагруженности.
Применение:
Перфорированная стальная лента используется при общестроительных работах и монтаже инженерных коммуникаций: вентканалов и воздуховодов, кабельных трасс, водопроводных магистралей, укладке теплых полов. За счет множества отверстий применяется для изготовления систем подвесов, формирования крепежных хомутов, легко закрепляется в труднодоступных местах.

При монтаже кабеля теплых полов фиксирует его в замок, исключая перемещение при заливке и соприкосновение нагревающихся частей. Используется как вспомогательный элемент, усиливающий прочность узлов и несущую способность деревянных конструкций.

При формировании хомутов соединяется болтами с гайками, к твердым поверхностям (камень, кирпич, керамогранит) крепится дюбель-гвоздями. К другим материалам фиксируется с помощью шурупов, гвоздей, саморезов. Поставляется в бухтах по 25 м.

СКОБА МОНТАЖНАЯ

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	Скоба с болтом М8 для стяжки фланцев воздуховодов
	шт.
	7,98
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Скоба изготавливается из черного металла методом штамповки с последующим цинкованием, комплектуется болтом. Скоба предназначена для дополнительной стяжки фланцев при сборке воздуховодов.
СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ
	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	Струбцина монтажная М8
	шт.
	38,78
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	Струбцина монтажная М10
	шт.
	54,98
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Струбцина монтажная, или лучевой зажим – это крепежное изделие, предназначенное для подвески воздуховодов, труб и поливочных систем к металлическим профилям и конструкциям. Струбцина включает в себя чугунную сварную раму и подвижный зажим – шестигранный стальной болт, позволяющий надежно зафиксировать монтажную струбцину на боковой части стального профиля или уголка. В процессе установки воздуховода в раму струбцины вкручивается шпилька, поворачивая которую специалист может выполнить подвеску воздуховода на нужной высоте.

Монтажные струбцины выпускаются двух видов – М8 и М10. Они отличаются между собой размерами рамы и величиной диаметра отверстий под шпильку и зажимной болт. Для струбцин монтажных М8 максимально допустимая нагрузка составляет 226 кг, для струбцин М10 – 334 кг.

Благодаря удобству применения монтажные струбцины часто используют при монтаже систем кондиционирования и вентиляции, прокладке электрических кабелей и лотков для слаботочных систем, установке систем отопления, водоснабжения и других инженерных сетей. Установка воздуховодов с помощью монтажных струбцин осуществляется гораздо быстрее, чем монтаж с использованием кронштейнов, сопровождающийся сверлением под них отверстий.
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ

	Наименование товара (DIN 975)
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	Шпилька резьбовая М6 L=2000 мм
	шт.
	78,01
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	Шпилька резьбовая М8 L=2000 мм
	шт.
	93,01
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	Шпилька резьбовая М10 L=2000 мм
	шт.
	114,83
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 Шпилька – метрический крепеж, представляющий собой стержень с наружной резьбой. ГОСТ шпильки определяет 11 классов прочности и номинальный размер резьбы от 2мм до 48 мм. Шпилька резьбовая может иметь резьбу по всей длине (полнорезьбовая) или только на концах.
ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 рулон
	

	Лента уплотнительная 5х10 мм (10 м рулон), цвет черный
	рулон
	31,55
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	Лента уплотнительная 5х15 мм (10 м рулон), цвет черный
	рулон
	46,01
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	Лента уплотнительная 5х20 мм (10 м рулон), цвет черный
	рулон
	62,03
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 Лента уплотнительная межфланцевая используется для повышения герметичности швов при фланцевом соединении элементов и отдельных секций систем вентиляции, а также приточно-вытяжных установок. Помимо обеспечения герметичности стыков, применение межфланцевой ленты позволяет значительно снизить шум и вибрацию воздуховода. 
  Самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая лента характеризуется крайне низкой впитывающей способностью, не превышающей 2% от ее собственного веса. Лента устойчива к УФ-лучам, воде, кислороду, маслам, химически активным средам и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -50 °C до +100 °C, сохраняя при этом пластичность, гибкость и высокую прочность. 
  С одной стороны на межфланцевую самоклеящуюся ленту нанесен клеевой состав, обеспечивающий легкость и удобство ее фиксации. В процессе монтажа воздуховода или другой конструкции самоклеящаяся уплотнительная межфланцевая лента закрепляется по периметру каждой шинорейки, поверхность которой предварительно очищается и тщательно обезжиривается.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ АБРАЗИВНЫЙ

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	Круг отрезной  по металлу 125х1,2х22 мм
	шт.
	22,55
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 Выбор абразивных кругов зависит от вида работ, характера материала, вида и мощности инструмента. Диски состоят из стальной основы, на которую нанесена пористая смесь абразива, зафиксированная керамической, силикатной, бакелитовой связкой. Круги с большим диаметром, но малой толщиной дополнены двойным армированием, увеличивающим стойкость к ударам и деформациям.

Изделия отличаются размерами, величиной зернистости, типом абразивного покрытия, профилями, по назначению делятся на:

Отрезные круги — предназначены для прорезных работ, резки металла, камня, древесины. Выпускаются отрезные круги различных диаметров, толщин.

Шлифовальные — используются зачистки и шлифовки плоских торцевых и фасонных поверхностей. Отличаются параметрами, зернистостью.

Основные характеристики кругов отрезных и шлифовальных

Определить соответствие инструмента поставленной задаче поможет заводская маркировка:

Тип абразива — первые цифры с литерой, например 14 А обозначают корунд нормальный, карбид кремния, обладающий высокой твердостью и режущей способностью – 53-55 C (круги отрезные)

Зернистость в единицах = 10 мкм, для микропорошков добавляется литера М; по новому ГОСТу перед числом ставится F.

Твердость круга обозначатся литерами: L, K — среднемягкий, I, J, H — невысокой степени твердости, G, F — очень мягкие, N, M — средние, R, S — твердые, U, T — очень твердые. Повышенную твердость выбирают, когда нужно достичь высокой точности формы.

Структура поверхности — чем меньше цифра, тем больше абразивных зерен на единицу объема.

Связка — керамическая маркируется буквой V, бакелитовая — B, вулканитовая — R.

Класс точности — для менее ответственных работ подходит класс Б, выше по точности и качеству — А или АА.

Класс неуравновешенности — обозначается значениями от 1 до 4.

Диаметр и предельная окружная скорость подбираются в зависимости от типа и числа оборотов используемого инструмента.
ШИНА МОНТАЖНАЯ


	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 м/п
	

	Шина №20
	м
	31,70
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	Шина №30
	м
	51,02
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 Шина монтажная (шинорейка, еврошина) – это комплектующий элемент фланцевых соединений систем вентиляции и кондиционирования. Основным преимуществом использования монтажной шинорейки является возможность закрепления воздуховодов без сварки, а также регулирование конструкции по высоте в процессе установки.

 При сборке системы вентиляции монтажная шина скрепляется с оцинкованными металлическими уголками, образуя прочное фланцевое соединение, которое значительно упрощает процесс монтажа и позволяет обеспечить надежную фиксацию вентиляционного канала и фасонных изделий.

 Шинорейка для воздуховодов обладает несколькими ключевыми достоинствами:

изделие выполнено из оцинкованной стали высокой прочности, что обеспечивает жесткость и надежность соединения;

 монтажная шинорейка имеет четкий геометрический профиль, благодаря которому достигается герметичность фланцевого соединения.
Производство шинореек осуществляется из высококачественного листового оцинкованного металла методом прокатки в двух типоразмерах – №20 и №30. Монтажная шина №20 изготавливается из стального листа толщиной 0,55-0,7 мм и применяется для монтажа воздуховодов со стороной от 100 до 500 мм. Монтажная шина №30 производится из стального листа толщиной 0,65-0,7 мм и удобна для сборки более габаритных воздуховодов со стороной от 500 мм. Длина шинорейки обоих типоразмеров составляет 3 метра.

УГОЛОК ОЦИНКОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	Уголок №20 (65х18 мм)
	шт.
	4,52
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	Уголок №20 (95х18 мм)
	шт.
	7,56
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	Уголок №30 (105х27 мм)
	шт.
	12,80
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 Уголок шины (оцинкованный)- для сборки прямоугольных фланцев воздуховодов. Для изготоаления используется оцинкованная сталь 2-3 мм.
ХОМУТ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 

С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ПОД М8
	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	d.100 мм
	шт.
	49,55
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	d.125 мм
	шт.
	57,01
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	d.160 мм
	шт.
	67,22
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	d.200 мм
	шт.
	85,02
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	d.250 мм
	шт.
	100,22
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	d.315 мм
	шт.
	119,14
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	d.355 мм
	шт.
	159,23
	[image: image25.png]




	d.400 мм
	шт.
	168,21
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	d.450 мм
	шт.
	258,60
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	d.500 мм
	шт.
	308,01
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	d.560 мм
	шт.
	301,56
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	d.630 мм
	шт.
	336,02
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  Монтаж вентиляционных систем осуществляется с помощью различных приспособлений – траверс, евро-шин, фланцев, хомутов и других. При этом хомуты для крепления воздуховодов являются одним из наиболее важных элементов, использующихся в процессе монтажа систем вентиляции. Хомуты для крепления воздуховодов обеспечивают надежное соединение труб и их качественное крепление к поверхностям – стенам, потолкам, специальным стойкам.

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	П-образный профиль монтажный 30х30х30х2 мм L=2000 мм
	шт.
	370,56
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	L-образный профиль монтажный 30х30х2 мм L=2000 мм
	шт.
	252,14
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   Профиль монтажный и крепления являются широкой группой крепежных изделий для монтажа инженерных систем, вентиляции, отопления и кондиционирования. Монтажный профиль изготавливается нескольких разновидностей, что обусловлено огромной областью применения. Профиль монтажный можно подвешивать к стальным балкам с помощью струбцины монтажной и резьбовой шпильки. Так же профиль крепят непосредственно к сбалке с помошью скобы зажимной. Для подвешивания профиля к профнастилу применяют комплект шпильки резьбовой и кронштейна для профнастила. При монтаже вентиляции к бетонным потолкам профиль подвешивают с помощью латунного анкера в который вкручивается резьбовая шпилька.

СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ - КЛАПАНУ

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	Сектор управления к дроссель-клапану RG 20 (до 315 мм)
	шт.
	34,25
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	RG 30 (до 500 мм)
	шт.
	63,29
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  Секторы управления к дроссель-клапану используются при изготовлении различных клапанов (дроссель-клапанов, воздушных заслонок) для применения в системах вентиляции и кондиционирования.

  Узел управления предназначен для регулирования потока воздуха и невзрывоопасных парогазо-воздушных смесей.  На узле управления дроссель клапана нанесена разметка, по которой устанавливается положение заслонки клапана. Регулирование потока воздуха осуществляется поворотом ручки узла управления, фиксация положения осуществляется специальной гайкой-барашком.

  В крайнем закрытом положении дроссель клапан пропускает примерно 10% воздушного потока, что позволяет более плавно регулировать подачу воздуха и предотвращает появление "свиста" от дроссель клапана. Возможно применение для клапанов ламельного типа. Узел управления изготовлен из оцинкованной стали, состоит из оси с пружиной, корпуса и поворотной лопатки. При выборе узла управления рекомендуется руководствоваться геометрическими размерами и техническими характеристиками клапанов.
СКОТЧ 

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	Скотч алюминиевый AL 50х50 (ширина 50 мм, длина 50 м)
	шт.
	209,21
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	Скотч вентиляционный ТПЛ 50х50 (ширина 50 мм, длина 50 м), цвет серый
	шт.
	223,02
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	Скотч вентиляционный ТПЛ 50х50 (ширина 50 мм, длина 50 м), цвет черный
	шт.
	222,12
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  Алюминиевый скотч - тип клейкой ленты состоящей из алюминиевой фольги, полимерной основы покрытой клеящим слоем. Главной характеристикой этой ленты является ее отражающие свойства, востребованные в изоляции соединений в местах перепада температуры - системы кондиционирования, вентиляции, теплоизоляции.

  Основной сферой применения алюминиевой ленты являются строительные и монтажные работы связанные с теплоизоляцией. Одной из главных особенностей алюминиевой клейкой ленты является ее термостойкость - клеевая основа выдерживает температуру до 350. Это делает алюминиевые клейкие ленты идеальным материалом для устройства изоляции в местах с высокой температурой.

  Главным свойством алюминиевых клейких лент является его способность отражать тепло. Что используется для создания теплоизоляции, пожаробезопасности, монтаже  систем вентиляции и кондиционирования. Алюминиевые клейкие ленты часто используют  и в промышленности - изготовление различной техники от микроволновых печей до промышленных холодильных установок.

  Алюминиевая фольга не только имеет хорошие изоляционные свойства, она еще устойчива к воздействию влаги (металл алюминий известен свой оксидной пленкой) и при соблюдение правил нанесения алюминиевый скотч может хорошо герметизировать стыки или швы.
Лента армированная TPL имеет следующие плюсы:

Высокая прочность на разрыв;

Хорошая клейкость;

Стойкость к влаге;

Высокие теплоизоляционные характеристики;

Стойкость к агрессивным средам;

Стойкость к перепадам температур.

Лента не растягивается и не деформируется, обеспечивая надежное соединение даже в сложных условиях. 

ГИБКАЯ ВСТАВКА

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 рулон
	

	Гибкая вставка 45х75х45 мм (рулон 25 м)
	рулон
	2573,10
	[image: image38.jpg]





В современной промышленности используется большое число изделий, предназначенных для погашения вибрации и регулировки температур в вентиляционных системах. В их число входят и гибкие вставки для воздуховодов.

Данное оборудование пригодно для использования с различными видами сред: воздухом, продуктами сгорания, газовыми соединениями. Их применение позволяет значительно увеличить срок эксплуатации воздуховода.

Конструкция и особенности гибких вставок

Гибкая вставка для вентиляции состоит из двух креплений, между которыми размещается мягкий материал (обычно это ткань). Изделие может быть оснащено как фланцевым, так и хомутовым креплением. Обратите внимание, что вентилятор должен присоединяться отдельно, так как механизм монтажа вставок не предусматривает дополнительных нагрузок.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	Герметик универсальный силиконовый б/цветный 260 мл
	шт.
	169,95
	[image: image39.jpg]




	Герметик универсальный силиконовый б/цветный 280 мл
	шт.
	180,21
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	Пистолет для герметика скелетный
	шт.
	165,30
	[image: image41.jpg]




	
	
	
	


  Подходит для широкого спектра работ по герметизации и заполнению швов, соединению поверхностей.
ПЕРЧАТКИ Х/Б

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 пару
	

	Перчатки х/б
	пара
	16,21
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  Необходимы для работы при монтаже систем вентиляции.
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ,
КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8
	Наименование товара (DIN 934)
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	М6
	шт.
	0,66
	[image: image43.jpg]




	М8
	шт.
	1,48
	[image: image44.jpg]




	М10
	шт.
	1,35
	[image: image45.jpg]





  Используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
БОЛТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8, ПОЛНАЯ РЕЗЬБА 
	Наименование товара (DIN 933)
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	6х25 мм
	шт.
	1,56
	[image: image46.jpg]




	6х30 мм
	шт.
	1,61
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	8х25 мм
	шт.
	3,10
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	8х30 мм
	шт.
	3,20
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	10х25 мм
	шт.
	7,68
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	10х30 мм
	шт.
	9,01
	[image: image51.jpg]





 Болты оцинкованные с полной резьбой и шестигранной головкой применяются для скрепления элементов и конструкций, соединения узлов и деталей в различных отраслях промышленности и строительства.

Болты оцинкованные с полной резьбой производятся из углеродистой стали и обрабатываются цинком.
ШАЙБА ПЛОСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8
	Наименование товара (DIN 125)
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	М6
	шт.
	0,48
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	М8
	шт.
	0,51
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	М10
	шт.
	1,18
	[image: image54.jpg]





 Применение: для увеличения прижимной площади при закручивании гайки на болте.
ШАЙБА УВЕЛИЧЕННАЯ (КУЗОВНАЯ),
 ОЦИНКОВАННАЯ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8,8

	Наименование товара (DIN 9021)
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	М6
	шт.
	0,75
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	М8
	шт.
	1,56
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	М10
	шт.
	2,78
	[image: image57.jpg]





Применение: для увеличения прижимной площади при закручивании гайки на болте.
ТРАВЕРСА ОЦИНКОВАННАЯ С-ОБРАЗНАЯ

	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	Траверса оцинкованная С-образная 20х30х1,5 мм х 3000 мм
	шт.
	91,22
	[image: image58.jpg]





 Траверса монтажная — профильное изделие из оцинкованной или нержавеющей стали. Один из наиболее распространенных вариантов использования траверсы монтажной — при проведении работ по оборудованию систем вентиляции. Применяется при монтаже различных инженерных систем для крепления вентиляционных воздуховодов круглого и прямоугольного сечения, труб водоснабжения и отопления, лотков и кабелей, для монтажа стеллажей, консолей, несущих конструкций различного типа. Траверса (профиль С-образный) отлично подходит для сборки конструкций, регулируемых по горизонтальной и вертикальной осям.

Для повышения плотности прилегания, звукоизоляции и уменьшения вибрации между траверсой и воздуховодом устанавливается специальный резиновый профиль. При креплении воздуховода при помощи монтажной траверсы его целостность не нарушается саморезами, поэтому этим способом крепления предпочтительно пользоваться при монтаже теплоизолированных воздушных каналов.

Профиль С-образный изготовлен из оцинкованной стали. 

При отрезке профиля необходимой длины рекомендуется окрашивать торцы для предотвращения коррозии.

САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ, МЕТАЛЛ – МЕТАЛЛ, 

С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С ПРЕСС – ШАЙБОЙ, С БУРОМ 
	Наименование товара
	Ед. измерения
	Цена с НДС за 1 шт.
	

	4,2х13 мм
	шт.
	0,64
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	4,2х16 мм
	шт.
	0,73
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Саморез с прессшайбой сверло рекомендуется для крепления металлических профилей между собой и для крепления тонких листов из металла и полимерных материалов к металлическим каркасам толщиной до 2 мм без предварительного засверливания отверстий.

Саморез с буром закручивают под прямым углом к поверхности листа инструментом с высококачественной крестообразной насадкой типа Philips №2, которая обеспечивает максимально точное совмещение своей оси с осью самореза, хорошо удерживает его при монтаже и не деформирует шлиц крепежной детали.

Оцинкованное покрытие предохраняет саморез с прессшайбой и сверлом от коррозии.

Размеры нужно подбирать, в зависимости от толщины скрепляемого материала.
Прайс-лист включает в себя стандартные (наиболее популярные) изделия. Ассортимент, поставляемый ООО «ПСК», не ограничивается данным прайсом. Если вы не нашли нужные вам изделия – обратитесь к вашему менеджеру за консультацией. 
